




   
   

   
  Четворо-етажна кућа у процесу ојачања 

у Љигу. 
Изглед вертикалних укрућења типа 
обрнуто П, четворо-етажног објекта 

у Љигу. 

Детаљ везе косника са дампером и 
вертикалне утеге, на објекту Љ. 

Лазића. 

   
Видна оштећења објекта Ј. Сретена у 

Љигу. 
Вертикално укрућење на објекту Љ. 

Лазића у Љигу. 
Заваривање везе дампера са вертикалом 

на експериманталном објекту Љ. 
Лазића. 

  
Изглед угаоних вертикалних укрућења Изглед угаоних вертикалних укрућења Утезање вертикалних утега на 

АСОРТИМАН ДАМПЕРА СИСТЕМА ДЦ90 

 

на објекту прдвиђеног за рушење Љ. 
Аћимовића у Љигу. 

на објекту прдвиђеног за рушење Љ. 
Аћимовића у Љигу. 

парохијском дому у Љигу. 

   

Тип ''Kaнада  HQ M'' Тип ''Канада'' Тип ''Вогзал'' 

Тип“МДС 
Пожаревац“ 

(детаљ сидрења) Тип ''Иран'' 

  

Тип ''Гроцка'' Тип ''Кула'' Тип ''X-1'' 
Тип ''Канада са Тип 

а'' анкером'' ''Миониц

   
Детаљи везе дампера Тип ''Крушевац'' Тип ''Баку 1-9'' Тип '' '' Тип“Алжир“ Мост

     
 

     





Б. НОВИ ОБЈЕКТИ 
 
1. Ојачање новог зиданог објекта Системом ДЦ90 у 
циљу укрућења на хоризонталне утицаје (ветар и 
земљотрес) и убрзања грађења и смањење трошкова. 
Израда вертикалних укрућења која се састоје од 
армиранобетонских стубова као  вертикала и дијагонала-
косника са абсорбером и која су усидрена у темељне траке 
објекта. Укрућења су убачена у дебљину зида (озидана су) 
и она искључују потребу за израдом армиранобетонских 
зидова и смањују укупно уграђену количину  бетона и 
арматуре. Број укрућења се одређује пројектом. Овако 
ојачан зидани објекат је довољно утегнут и учвршћен да 
може да прихвати потресе хоризонталних дејстава и нова 
оптерећења. Експлоатациони век објекта пошто су  
челични елементи заштићени од корозије, може се 
продужити на век трајања материјала којим је зидан 
објекат (камен или  опека и малтер) а зиду даје жилавост,  
компактност и повезаност. Ојачање подразумева испоруку 
дијагонала са апсорберима-дамперима и анкерима које 
наручилац приликом зидања објекта уграђује у зид (озида). 
Веза дијагонале са стубовима и серклажима врши се преко 
анкера који су заваривањем повезани за косник са обе 
стране. Сви се радови изводе у сагласности са ЈУС 
стандардима и ЕУ стандардима.  
Цена ојачања зависи од геометрије  конструкције објекта 
(зидова, темеља и таванице) и креће се у границама од  8-12 
ЕУР-а по м2 бруто површине објекта. Тачна цена може се 
одредити после  израде пројекта ојачања објекта Системом 
ДЦ90.  

 
Примена апсорбера код зиданих нових објеката у 

Подгорици. 
 
2. Ојачање новог скелетног армиранобетонског  
објекта Системом ДЦ90 у циљу укрућења на 
хоризонталне утицаје (ветар и земљотрес) и убрзања 
грађења и смањење трошкова. Израда вертикалних 
укрућења која се састоје од  вертикала-армиранобетонских 
стубова и дијагонала-косника са абсорбером-дампером и 
која су усидрена у темељну конструкцију објекта. 
Укрућења могу бити видна или убачена у дебљину зида. 
Број укрућења се одређује пројектом. Овако ојачан 
скелетни армирано-бетонски  објекат је довољно утегнут и 
учвршћен да може да прихвати потресе хоризонталних 
дејстава и нова оптерећења. Есплоатациони век објекта 
пошто се челични елементи штите од корозије и пожара се 
продужава на век трајања материјала којим је изграђен 

објекат (бетон и арматура ) а конструкцији  даје жилавост,  
компактност и повезаност. Ојачање подразумева испоруку 
дијагонала са апсорберима-дамперима и анкерима које 
наручилац приликом зидања објекта уграђује. Веза 
дијагонале са стубовима и међуспратном конструкцијом 
врши се преко анкера који су заваривањем повезани за 
косник са обе стране. Сви се радови изводе у сагласности 
са ЈУС стандардима и ЕУ стандардима. 
 Цена ојачања зависи од геометрије конструкције 
објекта (стубова, темеља и таванице) и креће се у 
границама од 12-20 ЕУРа/м2 бруто површине објекта. 
Тачна цена може се одредити после  израде пројекта 
ојачања. 

   
Модел укрућења Х-спрега за време испитивања 
вертикална укрућења код нових зиданих објекатаи  

 

 
Ојачање код индустријских објеката 
помене: Посебне на

• Радове на ојачању објекта Системом ДЦ90 изводе 
обучене и лиценциране чланице конзорцијума СИСТЕМА 
ДЦ 90 а уз обавезну консултацију аутора Система и 
регионалног заступника т.ј. Директора пројекта. 
• Потребна испитивања обављају реномирани Институти 
из земље и иностранства (ИЗИИС-Институт за сеизмичко 
инжињерство и инжињерску сеизмологију из Скопља, 
ВТИ-Војнотехнички институт из Београда и други 
институти учесници Евромедитеранског пројекта 
ПРОХИТЕЦХ из дванаест земаља региона (Европе и 
Медитерана). 
• Систем ДЦ 90 д.о.о. је учесник у оквиру пројекта 
ПРОХИТЕЦХ у експерименталној групи посебно на 
заштити историјских објеката изложених дејству 
земљотреса у радном пројекту WП6. 
• Технологија Систем ДЦ 90 је заштићена патентом у 
САД. 
• Постоје референце примене технологије на 
многобројним зиданим и скелетним армиранобетонским 
конструкцијама објеката као и испитивања ефикасности у 
лабораторији и на објектима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сечење тротоара дијамантском тестером 

ради ископа темељне крагне. 
 
 
 
 
 

 
Избијање камених елемената из 

 

исеченог простора дијамантском 
тестером. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сечење каменог зида дијамантском 

 

 

тестером за формирање отвора за 
постављање укрућења. 

 
 

 
Изглед формираног вертикалног 

ук Љ. рућења на експеримантлној кући 
Лазића у Љигу. 

 

 
 
 
 
 

 
САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА  КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ 

 

 
 
 
 
 

 
Ископана армиранпо-бетонска 

 

темељна крагна око објекта. 
 
 
 

 

 
Изглед вертикалног укрућења 

. 
П+1, на кући у Љигу, битно 

оштећена потресом земљотреса

 350 У  
 ТОКОМ ЈЕСЕНИ 2002. ГОДИНE 



ПРОЈЕКТИ У ТОКУ 

 
 Резиднција финског амбасадора у  
 Алжиру Угаона укрућења са приказом  
 хоризонталних утега и компезатора 
 скупљања 

 
  Резиднција финског амбасадора у  
 Алжиру Вертикална утезања куле са  
 компезаторима скупљања у врху- 
 сидрењу  и апсорберима у дну- 
 анкеровању 
 
 
Седам Објеката у Алжиру у фази 
истраживања и пројектовања 
1.Мост на окружном путу Oued Chelef 
Route ,MEKHAKTIA, 1920 

 
 
 
 
 
 

2.Челични друмски мост, Oued Chelef, 
ARIF, 1940 

 
 
 
 
3.Музеј Feroukhi, Милиана, 1909 

 
 
 
4.Музеј Emir Abdelkader, Милиана, 1730 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.Музеј Ручне израде, Милиана, 1837 

 
 

6.Музеј Cadat, Милиана, 1986, 
 

 
 
 
7.Мост на граници Ain  
Defla-Media, 1877 

 

 
 8.Баку-Председничка резиденција 
 Фаза израде Дампера.Окончано  
 пројектовање  и истраживањe 

 
 
 

 9.Испитивање међуспратне 
 конструкције 
 На председничкој рез. у  
Азербеjџану 

            
 

1.Мост на окружном путу  Oued 
Chelef, MEKHAKTIA, 1920 
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7.Мост на граници Ain Defla-
Media, 1877 
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Испитивање  на смицање узорка везе 
малтера и камена на зиду председничке 
резиденције у Баку-Азербејджан у 
Институту ИМС у Београд 

 
 
 
 
Универзална електронска кидалица 
ZWICK у Институту ИМС у Београду 

 
 
Припремљен узорак за испитивање 

 
 

Детаљ вертикалног укрућења на 
Председничкој резиденцији у Баку-
Азербејджан 
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#

30100

2060

30 x 20 ... 6600

#

"D" damper 
"BAKU" II

30 x 20 ... 4330

#

30100

2060

30 x 20 ... 4330

#

30 x 20 ... 4330

#

3010
0

20
60

#
30 x 20 ... 4330

"D"
damper 
"BAKU" II

20
 x

 2
0 

...
 6

90
0

#

20100

20 60

20
 x

 2
0 

...
 6

90
0

#

20 x 20 ... 6900

#

20100

2060

20 x 20 ... 6900

#

52°

"D" damper 
"BAKU" I

20 x 20 ... 4445

#

20100

19
60

20 x 20 ... 4445

#

20 x 20 ... 4445

#

2010
0

20
60

#
20 x 20 ... 4445

"D"

damper 
"BAKU" I

 
 
 
Снимање геометрије моста и школе 

            
 
 

           
 

 




